Natural Power

Sistema Lava-ruedas MOVIL mod. Clean® 400 MF-ECO

Cabina de proteccién Tanque de Extractor Saco parala
para el generator y el accumulacion del de lodos. recoleccion de lodo y
sistema dosificacion de agua. arena.
flocculante.

Rampa de Distribuidores de lavado Distribuidores de lavado Muros laterales Rampa de
entrada o de horizontales con boquillas de  verticales con boquillas de de proteccién. entrada o de
salida. abanico. abanico. salida
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Datos tecnicos mod. Clean® 400 MF-ECO

Largo total del sistema de lava-ruedas. mm 4000
Anchura de la pista interna de lavado. mm 2.900

Anchura del sistema de lava-ruedas con Muros mm 3.300
laterales de proteccian.

Largo de la pista de lavado. mm 4000

Altura de |a pista de lavado. mm =200+300
Altura del sistema lava-ruedas con Muros laterales de | mm 700
proteccion.

Largo de los rodillos para la guia de las ruedas. mm 4000

Rampas de entrada y de salida en hormigon armado. mm 2.000

Largo de |a zona de gotera (aconsejado). mm 4000

Peso total de todo el sistema de lava-ruedas. kg [1.400

Cantidad y Tipologia de las baquillas. n® | B0/ Baquillas fijas de abanico
Caracteristica del agua de alimentacion del lava- -- Decantada - clarificada
ruedas.

Capacidad. kg 30.000
Materiales utilizados en la estructura autoportante. -- Acero al carbono Fe all.
Proteccidn de las corrosiones. Galvanizado

Sistema de Lava-ruedas mavil enterrado en una platea de hormigdn o
asfalto mod. 400 MF-ECD:

P Sistema automatico.

P Rampas de entrada y de salida construidas en acero al carbono Fe 510 o en hormigdn
armado con una pendencia méaxima de 10%.

# Distribuidores de tréansito y lavado con estructura tubular.

# La configuracidn de la pista de lavado ha sido expresamente estudiada para facilitar
la eliminacidn de los residuos desde las ruedas y evitar sus daiios.

¥ Ellargo de los rodillos para la guia de las ruedas depende del modelo elegido.

# Dos parejas de sensores Gpticos o espiras magneticas para el encendido y el apagamiento
automético del sistema de lava ruedas.

¥ Proteccidn y seiales por |a falta de agua.

¥ Generator de eletricidad IP 63 equipado con PLC para la gestion y la motorizacian de todas
|as funciones operativas situadas en la cabina metalica.

¥ Noteme el hielo, el sistema ha construido para evitar rupturas por el frio.

¥ Altura de las boquillas aproximadamente al cm.

# Ningan drgano mecénico para el lavado de las ruedas.
Clean® esté continuamente ocupado en la investigacidn, el desarallo, el planeamiento y la construccidn de
sistemas nuevos y personalizados.
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Natural Power

Caracteristicas y Datos tecnicos mod. Clean® 400 MF-ECO

Bomba para el lavado lateral - 2.000 |/min, 3 bar, 8,8 kW. n. 1]
Bomba de reciclado para el tratamiento del agua - 600+600 . 02
|/min, 1,7+,7kW.

Potencia total absorbida. kW 13,0
Capacidad de lavado (el rendimiento esté ligado a la cantidad de | Lavados/ | = 20+30
residuos depositados sobre las ruedas). hora

Tratamiento de aguas residuales con Decantacian, Adician de . 1]

floculante, Clarificacion, Extraccion de los lodos.

Tiempo de lavado ( depende de |a tipologia y cantidad de residuos, | Secundos | 20+180
detritos y lodo de eliminar).

Tanque de tratamiento en acero al carbono, barnizada con
productos de epdxido, de = 18 m*3. La tanque tiene la funcidn de: . 1]
Separacion de arena, Estraccion de arenas y lodos, Separadores
de aceites y de Accumulacion del agua.

Estacidn de dosificacion polielectralita . 1]

Sistema de extractor de lodo con catenaria equipada con paletas: m. 1]

Potencia Motovariador 0,75 kW, 400V, SF.

Tanque o sacos por la recoleccion del lodo. . A
pedido

Funcionalidad del sistema:
b El sistema Lava-ruedas consiste en una estructura completa de distribuidores y boquillas de

lavado. La activacian de este sistema sucede por dos sensores apticos.

» El vehiculo, entrando en el sistema, activa la primera pareja de sensores dpticos, las bombas se
encienden y presurizan los distribuidores haciendo fluir el agua por medio de las boquillas.

» El vehiculo lavado, salido desde el sistema, activa la sequnda pareja de sensor aptico y las
bombas de lavado se apagan, quedandose listas para los lavados sucesivos.

» La velocidad del vehiculo en el sistema de lava-ruedas es determinada por el chafer que
ejecutard, si necesario, algunas breves paradas para permetir a las boquillas de lavar el mejor
posible las ruedas, sacando los depositos de lodo. La velocidad maxima permitida es de 3 km/h.

Una solucidn que ofrece numerosas ventata

» Maximo reciclado de las aguas y minimo reintegro. El agua puede ser casi interamente reciclado.
Hay que reintegrar sdlo la cantidad de agua perdida durante la salida del vehiculo desde el
sistema de lava-ruedas y por la remocidn del lodo.

P Con los sistemas de extracion de las arenas, las caras operaciones para la aspiracion de las
arenas y de |os lodos por medios de auto-expurgo pueden ser reducidas.

P Soluciones altamente estéticas.

P Instalacion y puesta en marcha en pocas horas.

# Consepcion del sistema de tipo modular, se puede extender sucesivamente.

b El sistema se puede instalar en otras obras.

Arcos para el
lavado total

o1
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Tratamientos residuales para el reciclado del agua de lavado

» Con los nuevos sistemas de depuracidn clean®, ademas de las arena, son
extraidos también muchas impurezas en el agua.

P Sistema para la recogida de arena y Decantador - Las arenas y los lodos
extraidos son inviados directamente a una tanque de recoleccion o a un
sistema de dishidratacian por sacos de drenaje o por Filtroprensa

» Maximo reciclado de las aguas y minimo reintegro. El agua puede ser casi
interamente reciclado. Hay que reintegrar sdlo la cantidad de agua perdida
durante la salida del vehiculo desde el sistema de lava-ruedas y por la
remocidn del lodo.

# Posibilidad de ejecutar una completa clarificacian del agua también cuando
hay lodos en grande cantidad, esta operacian es desenrollada por la
inyeccion de floculante. La particolar conformacicn de las tanques permite
de obtener una buena clarificacian.

P Alternativamentes al Decantador, los lodos pueden ser extraidos por una
catenaria equipada con paletas en goma.

P Dishidratacian de los lodos con espesado, sacos filtrantes, cajon de drenaje
o Filtroprensa: la eleccion del sistema de dishidratacion méas apropiado
dependerd de la cuantidad y de las caracteristicas de los lodos.

Proceso di depuracidn para el reciclado del agua de lavado
» La tipologia del las actividas desenrolladas determina la composicidn de los
sdlidos en las aguas de lavado.
P Laintensidad del lavado determina la cantidad del los sdlidos en las aguas
de lavado.
» Segan el conocimiento y el estudio de estos datos serd propuesto el
tratamiento mas idanen.
= Separacitn de arena.
< Separacidn de aceites.
< Recogida de lodos.
= Clarificacian.
= Remocian de los metalos pesados.
4 Dishidratacidn de los lodos.
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Tratamientos personalizados de las aguas
de lavado contaminadas:

¥ Cuando hay aguas de lavado muy fangosas con la
presencia de sdlidos colgantes de diferentes
procedencias y caracteristicas, (por ejemplo
arcilla, carban, sustancias organicas, ecc) el
sistema de depuracidn es mas complejos y varia
en relacitn a las caracteristicas de las sustancias
de eliminar. La separacion de los lodos puede ser
desenrollada por decantacian. flotacidn, filtracidn.

P En relacidn a la tipologia de actividad desenrollada
los medios soltan en las aguas de lavado
diferentes sustancias contaminadas que para ser
eliminadas piden un tratamiento specificos, que
puede ser quimico, fisico o biolagico. En estos
casos son instalados sistemas de tratamientos
disefiados basandose en las mejores técnicas
para obtener aguas de lavado perfectamente
clarificadas, que se pueden reciclar y que
respetan las normativas de reglamentacidn por lo
que concierne el desagiie.

&clEa ;
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Clean S.r.l.

Via Borgo Padova, 64

35012 CAMPOSAMPIERO (PD) Italy

Tel. +39 049 9300500 r.a.

Fax. +39 049 9320042

Web site: www.clean-impianti.it
www.abbattimento-polveri.it
www.lavaruote.it

e-mail: clean@clean-impianti.it
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